Doporucené standardy pro zafizeni vefejného osvétleni

1.Uvod a predmét standardu

Tento doporuceny standard pro vefejné osvétleni (dale jen VO) stanovi zakladni podminky
pro jeho spravu, provoz, rekonstrukci, obnovu a vystavbu a vztahuje se na soubor zafizeni vefejného
osvétleni zahrnujici osvétleni pozemnich komunikaci, architekturni osvétleni a dekorativni osvétleni.

Je doporu¢enym pfedpisem pro projektanty, investory a zhotovitele jak navrhovat, projektovat
a realizovat stavby VO nebo jak postupovat pfi rekonstrukcich stavajiciho zafizeni VO.

Cil:

— u nového zafizeni definovat doporuc¢eny postup vystavby, technologie praci a pouzity ma-
terial s cilem zajistit kompatibilitu se stavajicim zafizenim a dosahnout standardni kvalitu
zafizeni a minimalizovat nebo odstranit problémy s jeho pfipojenim ke stavajicimu VO,;

— u zasahu do stavajiciho zafizeni VO zajistit jednotny postup pfi provadéni praci a pfi opét-
ném uvedeni VO do provozu;

—  doporucit pouzivani provéfenych postupll a na zakladé odbornych znalosti a zkuSenosti
spravce VO (dale jen spravce) doporucit pozadavky na technologické a pracovni postupy a
provedeni staveb VO tak, aby celkové naklady, dlouhodobé vynakladané na VO, byly mi-
nimalizovany.
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